
TOCCARE QUI PER VEDERE IL PRODOTTO

NycoCardTM READER II
La prima scelta per il Point of Care

NycoCard READER II è uno strumento multiparametrico progettato per il Point of Care 
testing. Grazie a NycoCard READER II, i professionisti sanitari possono ottenere risultati 
quantitativi accurati in pochi minuti nello studio medico, in clinica o in ospedale.

Panoramica dei vantaggi
n 4 test su un'unica piattaforma: HbA1c, U-Albumin, 

PCR e D-Dimer
n Facile da utilizzare
n Risultati quantitativi rapidi
n Ideale per misurare più campioni in simultanea
n Interfaccia utente multilingua
n Facile manutenzione 
n Portatile, alimentato a batteria (opzionale)

http://www.alere.com


TOCCARE QUI PER TORNARE ALLA COPERTINA

NycoCard READER II utilizza una tecnologia robusta di 
comprovata qualità. Viene fornito già calibrato per garantire risultati 
accurati. È uno strumento Point of Care portatile progettato 
per la misurazione rapida e accurata dei test NycoCard. 

Non è necessaria alcuna calibrazione lotto-specifica da parte 
dell'operatore. È sufficiente una semplice calibrazione del nero e 
del bianco all'avvio e lo strumento è pronto per essere utilizzato.

NycoCard: una tecnologia consolidata
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Procedura di analisi semplice

Regolazione/calibrazione del nero

1 2 3

Calibrazione del bianco Lettura del test NycoCard

* Vedere le istruzioni specifiche per ciascun test NycoCard.

Test disponibili
NycoCardTM CRP, NycoCardTM U-Albumin, NycoCardTM D-Dimer e NycoCardTM HbA1c

Specifiche tecniche

Dimensioni

Confezione dello strumento 200 x 170 x 70 mm

Penna ottica L: 144 mm; P: 29,5 mm

Peso 540 g (incl. penna ottica e batterie)

Tipo display LCD, 2 x 16 caratteri

Interfaccia di comunicazione RS-232

Alimentazione

Batterie Solo batterie NiMH ricaricabili, tipo AA da 1,2 V; tempo di ricarica: 8–18 ore

Caricabatterie Mascot 9725 o equivalente

Condizioni di funzionamento

Temperatura 15–35 °C* (intervallo consigliato: 18–25 °C)

Umidità relativa 0–90%. Non esporre a luce solare diretta/luce soffusa
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